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/za zwrotnym potwierdzeniem odbiorw/

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 5, art. 201, art. 202 ust. 1,
ust. 2, ust. 4, ust. 7, art. 204 ust. 1, art. 209, art. 210, art. 211 w zwigzku z art. 376 pkt 2 i art. 378 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2013 r. poz. 1232 z pbzn.
zm.), ust. 6 pkt 13 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), § 7 ust. 1,
§ 8 ust. 1 oraz zalacznik nr 12 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 hstopada 2014 roku
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu scickow do wod i do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800) zah{czmka nr 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie form isposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czgsci wod powierzchniowych
i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550 z pézn. zm.), §10 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2014 roku w sprawic wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji oraz ilo$ci pobierangj wody (Dz. U. z2014 r. poz. 1542), rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 1. poz. 1923) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267
zpdsn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Siidzucker Polska Spétka Akcyjna we Wroclawiu,
ul. Muchoborska 6 w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do oczyszczania Sciekéw przemyslowych - instalacja do oczyszczania Sciekow, z wyjatkiem
oczyszczalni $cickéw komunalnych, pochodzacych z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, tj.: z instalacji do obrobki 1 przetworstwa produktow spozywczych (cukru)
z surowcOw pochodzenia roslinnego o zdolnosci produkeyjnej ponad 300 ton wyrobow gotowych
na dobg i instalagji do produkeji wapna w piecach o zdolnosci produkcyjnej ponad 50 ton na dobg
oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niz 50 MW, znajdujace;j si¢ na terenie Zakladu
Produkcyjnego ,,Cukrownia Cerekiew” w Cigzkowicach, ul. Fabryczna 13

orzekam

udzieli¢ Spolce pod firmg Siidzucker Polska Spotka Akcyjna we Wroclawiu, ul. Muchoborska 6,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenic instalacji do oczyszczania Scickow przemyslowych -
instalacja do oczyszczania $cickow, z wyjatkiem oczyszczalni Sciekow komunalnych - pochodzacych
z_instalacji _wymagajace] uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj.. z instalacji do obrobki
1 przetworstwa produktow spozywcezych (cukru) z surowcoéw pochodzenia roslinnego o zdolnosei
produkcyinej ponad 300 ton wyrobdéw gotowych na dobe i instalacji do produkeji wapna w piecach
o zdolnosci produkcyjnej ponad 50 ton na dobg oraz instalacjii do spalania paliw o mocy
nie mniejszej niz 50 MW, znajdujacej si¢ na terenie Zakladu Produkcyjnego ,,Cukrownia Cerekiew”
w Cigzkowicach, ul. Fabryczna 13.

W pozwoleniu okresla si¢ w szczegdlnosci:
1. rodzaj prowadzonej dzialalnosci oraz rodzaj 1 parametry instalacyr,
procesy oczyszczania Scickow przemystowych,
wielko$¢ emisji gazdéw lub pyléw wprowadzanych do powietrza.,
dopuszczalny poziom halasu.
warunki wytwarzania i sposoby postgpowania z odpadami,
warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii,
sposob osiagniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako cato$ci.

SINCRCARERORED



I. Rodzaj prowadzonej dzialalno$ci oraz rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu
widzenia przeciwdzialania zanieczyszczeniom Srodowiska:

L.

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

Przedmiotem dzialalnosci Spotki objetej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym jest
eksploatacja instalacji do oczyszczania $ciekéw przemystowych pochodzgcych z instalacji
wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj.: z instalacji do obrobki
i przetworstwa produktow spozywczych (cukru) z surowcéw pochodzenia roslinnego
o zdoInosci produkeyjnej ponad 300 ton wyrobow gotowych na dobg i instalacji do produkcji
wapna w piecach o zdolnoéci produkcyjnej ponad 50 ton na dobe oraz instalacji do spalania
paliw o mocy nie mniejszej niz 50 MW, znajdujace] si¢ na terenie Zakladu Produkcyjnego
,,Cukrownia Cerekiew” w Cigzkowicach, ul. Fabryczna 13 oraz instalacji pomocniczych.

Oczyszczalnia oczyszcza i odprowadza $cieki przez caly rok przy nastepujacych zatozeniach:

a) w czasie kampanii buraczanej (wrzesien-luty), oczyszczany jest nadmiar kondensatu
($ciekéw niskoobcigzonych) z dodatkiem wody sptawiakowej (Scieki wysokoobcigzone)
w ilosci zapewniajgcej wlasciwy stosunek ChZT do azotu.

b) w pozostalym okresie, w tym takze w czasie kampanii soku gestego (marzec-wrzesien) -
oczyszczane sg na biezacg Scieki z produkeji oraz podczyszczone, w wyniku procesow
samooczyszczania, nadmiarowe wody splawiakowe gromadzone w czasie kampanii
buraczanej w stawach akumulacyjnych.

Oczyszczalnia $ciekow znajduje sie na dzialce oznaczonej geodezyjnie jako numer 1358 obreb
Ciezkowice, natomiast stawy akumulacyjne $ciekéw znajdujg si¢ na dziatkach oznaczonych
geodezyjnie numer 740, 741, 742, 743, 744, 745, 1356, 1358, 1478/1, 1478/2, 1563 obre¢b
Ciezkowice. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw wszystkie ww. dziatki sa wlasnoscia
Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym Spolki.

Odbiornikiem S$ciekéw jest Potok Cisek w km 12+710, ktérego administratorem
jest Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Opolu.

Rodzaj i parametry instalacji do oczyszczania Sciekow przemystowych:

Zadaniem zakladowej oczyszczalni Sciekéw jest oczyszczanie Sciekow przemystowych,
powstajacych w wyniku pracy instalacji do produkcji cukru, pieca wapiennego, kottowni
oraz instalacji pomocniczych.

Biologiczna oczyszczalnia $ciekow przemystowych sklada si¢ z ciggu obiektow i urzadzen
technologicznych, niezbednych do wuzyskania parametrow jakosciowych Sciekéw
oczyszczonych, umozliwiajacych odprowadzanie Sciekéw do odbiornika — Potoku Cisek.
Oczyszczalnia sklada sie z jednego stopnia oczyszczania $ciekéw (stopien tlenowy). Obiekty
stopnia tlenowego oczyszczalni wykonane s3 w postaci zbiornikéw zelbetowych,
wyniesionych ponad poziom terenu.

Proces biologicznego oczyszczania Sciekéw technologicznych przebiega jednostopniowo.
Oczyszczanie Sciekow polega na zastosowaniu niskoobcigzonego osadu czynnego
z usuwaniem zwigzkOow biogennych (azotu i fosforu) w oparciu o procesy nitryfikacji
1 denitryfikacji zachodzace w strefach natlenionej i niedotlenionej zbiornika.

Oczyszczone S$cieki odprowadzane sg do Potoku Cisek za pomocg wylotu Sciekow
usytuowanego w km 12+710.

Zrodtem  $ciekéw przemystowych z  przemyshu cukrowniczego sa gldwnie procesy
zageszczania sokow cukrowniczych, w wyniku ktdrego powstajg kondensaty nadmiarowe
(tzw. $cieki niskoobcigzone) oraz Scicki wysokoobcigzone, ktore powstaja w obiegu mycia
i sptawiania burakow.

Srednia dobowa przepustowosé oczyszezalni Sciekow wynosi 3 200 m*/d.



W sklad instalacji wehodza niz¢j wymienione urzadzenia objete nastgpujacymi procesami
technologicznymi:

a)

b)

<)

d)

g)

h)

1)

zbiomnik akumulacyjny ZAl $ciekéw nienormatywnych (element obiegu ukladu
chtodzenia soku gestego na odkiad) o nastgpujacych parametrach:

- pojemnos¢ czymna Vg =31 000m’,

- glebokos¢ H=1,2m,

- powierzchnia F=25200 m®

zbiornik akumulacyjny ZA2 $ciekow przed oczyszczalnia wraz z pompami Sciekdw
wysokoobciazonych o nast¢pujacych parametrach:

- pojemno$é czynna V=45 000 m’,

- glebokos¢ H=1,4m,

" powierzchnia F=31664 m°

zbiornik akumulacyjny ZA3 $cickow przemystowych o nastepujacych parametrach:
- pojemno$¢ czymna V= 114 000 m>

- glebokos¢ H=3,5m,

- powierzchnia F=32691m"

zbiornik wody amoniakalnej ($ciekéw niskoobciazonych), czgéciowo wyniesiony ponad
teren wraz z pompownia $ciekéw niskoobciazonych o nastgpujacych parametrach:

- pojemno$é czynna V=3 000 m’

glebokos¢ H=3,0m

powierzchnia F = 1820 m’

- wymiary zbiomika - w podstawie 16,0 x 53,0 m, w koronie 28,0 x 65,0 m

Zbiomik wylozony jest od doln warstwa gliny gr. 30 cm, a nastgpnie geowldkning
i prefabrykowanymi plytami betonowymi ulozonymi na podsypce piaskowej gr.10 cm.

1

1

instalacja naplywowa S$cickow niskoobciazonych do zbiomikéw oraz instalacja
odplywowa $ciekéw do komory denitryfikacji, wyposazona jest w dwie pompy wirowe
pracujace naprzemiennie.

stacja ogrzewania $cickow - zlokalizowana jest w budynku technicznym oczyszczalni
i sklada si¢ z ogrzewacza o mocy cieplnej 2881,61 kW.

pompownia $ciekow niskoobecigzonych (obiekt znajdujacy si¢ na teremie czesci
produkcyjnej zakladu).

reaktor tlenowy - zbiomnik zelbetonowy w ksztalcie dwoch wspolsrodkowych walcow

zwienczonych na gérze pomostem stalowym o nastgpujacych parametrach:

- Srednica ©240/13,0m

- wysoko$¢ catkowita H=94m

- pojemno$é czynna:  V, = 3 980 m’ (w tym denitryfikacja V = 1170 m’
i nitryfikacja V=2 810 m®)

Wyposazenie zbiornika:

- mieszadlo pionowe dla komory denitryfikacji i stluzace wymieszaniu zawartosci
zbiomnika 1 zapobieganiu sedymentacji,

- dwie zatapialne pompy $miglowe do recyrkulacji wewngtrzne) sciekow z komory
nitryfikacji do komory denitryfikacji z urzadzenicm wyciggowym,

- kompletny system napowictrzania inzektorowego skladajacy sig z 10 zespolow
5-inzektorowych,

- instalacja naptywowo-odplywowa Sciekow,

- instalacja spustowa.

odgazowywacz - zbiornik zelbetowy w ksztalcie walca, przedzielony pionowg $ciang
zelbetowa rozpoczynajaca si¢ 1,2 m nad dnem zbiornika o nastepujacych parametrach:

- $rednica wewngtrzna © 3,0 m,

- wysoko$¢ komory H=57m,

- pojemno$é czynna V= 36,0 m’



Wyposazenie odgazowywacza:

- mieszadlo zatapialne,

- instalacja naptywowo-odptywowa Sciekow,
- kréciec spustowy.

j) osadnik wtérny - zbiornik Zelbetowy w ksztalcie walca, z dnem ze spadkiem w strong
cze$ci centralnej o nastepujacych parametrach:
- $rednica wewnetrzna 3 20,5 m,
- wysokos$¢ catkowita H=4,6 m,
- pojemnosé czynna V= 1320 m’.
k) osadnik wyposazony jest rowniez w komore $ciekow sklarowanych o pojemnosci okoto
20 m’.
Wyposazenie osadnika wtdrnego:
- zgarniacz osadu ze zgrzeblem dogarniajacym i skrzynka sterowniczg na pomoscie,
- uklad zgarniania i odbioru czesci plywajacych,
- szczotka koryta odptywowego,
- szczotka biezni,
- wyposazenie kolumny centralnej,
- uklad odplywowy w postaci koryta z dwustronnym regulowanym przelewem,
- instalacja do odprowadzania osadu.

1) stacja dozowania chemikaliow znajdujaca si¢ w budynku technicznym wyposazona
w pompki dozujace chemikalia.

m) wylot sciekéw oczyszczonych do Potoku Cisek w km 12+710, konstrukcji zelbetowej
zwyplywem w postaci kaskadowego otwartego koryta odptywowego.
Lokalizacja wylotu: w km 12 + 710 Potoku Cisek
Wspdlrzedne geograficzne: N: 50°13°15,5” , E: 18°07°40,1”
Scieki oczyszczone tloczone sa przy pomocy pompy do Potoku Cisek w km 12 +710.
Wylot $ciekéw wykonany jest jako budowla zelbetowa ze $ciankami oporowymi.
Scieki z kolektora wyplywaja do koryta stalowego ulozonego w postaci kaskady.
Dla ochrony dna i skarp Potoku Cisek przed rozmyciem, w miejscu wylotu, wykonano
zabezpieczenie w postaci ptyt betonowych.

3. Procesy oczyszczania $ciekdw przemystowych:

W calorocznym uktadzie funkcjonowania zakladowej oczyszczalni Sciekdw rozrdznia si¢ dwa
okresy eksploatacyjne rozniace sie rodzajem Sciekéw poddawanych procesowi oczyszczania.
Instalacja w dwoch analizowanych okresach funkcjonuje tak samo. Technologia oczyszczania
sciekdw jest identyczna.

a) pierwszy okres funkcjonowania instalacji do oczyszczania $ciekéw przemystowych
ma miejsce w okresie kampanii buraczanej.

W pierwszym okresie do urzadzen oczyszczania sciekéw przemystowych kierowane
sg glownie Scieki niskoobcigzone, wytwarzane na biezaco w instalacji do produkcji
cukru. Scieki niskoobciazone (kondensaty nadmiarowe) cechujg si¢ znaczng zawartoscig
azotu amonowego oraz niskimi stezeniami ChZT. Ponadto doplywajac bezposrednio
z fabryki posiadaja wysoka temperature w zakresie 42 - 52°C. Scieki o takiej
temperaturze nie moga by¢ bezposrednio wprowadzone do reaktora tlenowego,
gdyz zmniejsza istotnie rozpuszczalno$¢ tlenu w S$ciekach i moga spowodowaé
obumieranie bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. Z tego powodu $cieki
niskoobcigzone musza by¢ poddawane procesowi chtodzenia. W pierwszym etapie $cieki
niskoobcigzone (kondensaty) skierowane zostaja do zbiornika wody amoniakalnej, gdzie
zostaja wychlodzone do temp. 25°C. Po wychlodzeniu do wymaganej temperatury
tloczone sa do komory denitryfikacji. Dodatkowo $cieki moga byé schladzane
na ptytowym wymienniku ciepta. Czynnikiem schtadzajacym jest wowczas woda
sptawiakowa, ktdra po wymienniku odplywa na stawy akumulacyjne.



b)

W przypadku duzej produkeji kondensatow czgs¢ moze zosta¢ skierowana do stawow
akumulacyjnych.

Tlo$¢ kondensatéw kierowana bezposrednio, po schlodzeniu, do zakladowej oczyszczalni
$ciekéw wynosi okoto 80-120 m’/h. Tlo$¢ determinowana jest przez temperaturg Sciekow
oraz stezenie jonu amonowego w Scieckach niskoobcigzonych. W okresie pierwszym,
dla zapewnienia odpowiedniego stosunku wegla do azotu w oczyszczanych Scickach,
co jest niezbedne do osiagnigcia wymaganej redukeji zwigzkow biogennych, dodatkowo
kieruje si¢ do reaktora tlenowego cz¢$¢ $ciekéw wysokoobeiazonych (Scieki z obiegu
splawiakowego) bogatych w zwiazki Wlea Ilos¢ dozowanych s$ciekoéw jest zalezna
od stezenia ChZT i waha si¢ od 20 do 40 m ’/h. Pozostala ilo§¢ wytwarzanych $ciekoéw
wysokoobcigzonych kierowana jest na stawy akumulacyjne, w ktorych sg okresowo
magazynowane.

Pierwszy okres funkcjonowania instalacji ma miejsce w okresie wrzesief-luty (poczatek
i koniec kampanii buraczanej).

drugi okres funkcjonowania instalacji do oczyszczania $ciekéw przemystowych
ma miejsce w okresie poza kampanig buraczang od marca do wrzesnia.

W okresie drugim instalacja do oczyszczania scickéw, oczyszeza $cieki zgromadzone
w zbiornikach akumulacyjnych. Praca oczyszczalni rozpoczyna si¢ w okresie od marca
i trwa do momentu rozpoczecia kampanii buraczanej. Scieki te w okresie, kiedy brakuje
czynnika grzewczego magazynowane sa w stawie 1 nie moga by¢ oczyszczane
ze wzgledu na niska temperature ograniczajaca sprawnosé tlenowego procesu usuwania
substancji biogennych. Niska temperatura ponizej 10°C znaczaco ogranicza zdolnosé
bakterii nitryﬁkacyjnych 1 denitryfikacyjnych do usuwania azotu. Temperatura $cickdéw
na pOZlomlc 59C calkowicie hamuje proces denltrvﬁkacp 1 nitryfikacji. Stqd tez tlenowe
oczyszczanie Sciekdw rozpoczyna si¢ w miesigcu marcu, kiedy rozpoczynaja sig procesy
samooczyszczania zgromadzonych w stawie akumulacyjnym $ciekéw przemyslowych
oraz naturalnic wzrasta temperatura scickow. Zmnigjszajace si¢ naturalnie stgzenie ChZT
w $ciekach umozliwia wprowadzanie coraz wigkszych ilosci sciekéw do oczyszezalni
scickbw. W okresic wiosenno-letnim temperatura zgromadzonych w  stawach
akumulacyjnych $cieckow moze by¢ niska 1 $cicki moga wymagaé ogrzania
do temperatury 20 — 25°C. Czynnikiem grzewczym moze byé cieplo technologiczne
lub cieplo odpadowe powstajace w okresie kampanii sokowej. W celu ogrzania $Sciekow
korzysta si¢ z ogrzewacza znajdujacego si¢ w budynku technicznym oczyszczalni
¢cickow. W okresie kampanii sokowej, powstajace $cicki kierowane s3 réwniez
do instalacji oczyszczania $cickdw 1 razem oczyszczane ze Scickami ze stawow
akumulacyjnych. Ze wzgledu na duze stgzenie ChZT w $ciekach wysokoobciazonych
w okresie wezesno - wiosennym do oczyszczalni podawane sa niewielkie ilosci scickow
okolo 30 m’/h. Tloé¢ ta wzrasta do okolo 90 — 100 m*/h w okresie letnim, kiedy to
w wyniku procesu samooczyszczania scickow w zbiornikach akumulacyjnych stezenie
ChZT w $ciekach spada ponizej 1000 mg O,/dm’.

4. Rodzaj 1 ilos¢ wykorzystywanych materialow, paliw 1 energii:

llosct mediéw 1 srodkéw pomocniczych, zuzywanych w instalacji oczyszczania Sciekow
przemyslowych, niezbedne do oczyszezenia 3200 m® éciekédw na dobe:

2y : Zuzycie dobowe Zuzycie roczne

surowiec - §cieki 3200 m’/d 600000 m’/rok

woda powierzchniowa 0 0

energia elektryczna 6,85 MWh/d 2500 MWh/rok
. Energia wlasna — cieplo | Energia wlasna — cieplo

Shengla e1eplng odpadowe odpadowe

koagulanty poprawiajace sedymentacj¢ osadu 27 kg/d 8,0 t/rok

wodorotlenek sodu 7 kg/d 2,0 t/rok

kwas fosforowy 12 kg/d 4,0 t/rok




IL. Ustalam wielko$¢ maksymalnej dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji do oczyszczania Sciekow przemyslowych.

1. wprowadzanie $ciekow przemystowych do wod.

Ustala si¢ warunki wprowadzania oczyszczonych $ciekow przemystowych, w okresie
catorocznym, istniejgcym wylotem do Potoku Cisek w km 12+710 w ilosci :
Qumaxn = 150 m*/h

Qg‘-d =3200 m3/d
Quaxr = 600 000 m’/r
o skfadzie :
HeS P oI B | Najwyizsza dopuszczalna
0 Nazw aWSkainlka AR JeanStka T s wartoéé ToEE

Temperatura °C 35
pH 6,59
Zawiesiny ogdlne mg/l 35
BZTs mg Oy/1 25
ChZTc, mg Oy/1 125
Azot amonowy mg Nyd/l 10
Azot azotynowy mg Nnoz/1 1
Azot azotanowy mg Nyoa/l 30
Azot ogblny mg N/I 30
Fosfor ogblny mg P/l 2

2. emisja odpadow - rodzaje i ilosci przewidywanych do wytwarzania odpadow
Numer NIP: 7471205797, numer REGON: 531125182
- osady z zakladowych oczyszczalni sciekow — kod 02 04 03

Osady z zakladowej oczyszczalni $ciekow to osady ustabilizowane po stabilizacji tlenowej (koncowej), charakteryzujace
sie niskg zawarto$cig substancji organicznych podatnych na rozklad biologiczny, z bardzo duza iloscia substancji
mineralnych 95%, w tym 70% weglanu wapnia. Odpad staty, drobnoziarnisty w kolorze od jasnobrazowej do bezowe;j.

- wilosci 1670 Mg/rok,

III. Ustalam wielkos¢ maksymalnej emisji oraz maksymalny dopuszczalny czas utrzymania si¢

uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych.

Ustalam dopuszczalng wielko$¢ emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia instalacji
do oczyszczania Sciekéw przemystowych jak w punkcie II ppkt 1 1 2 niniejszej decyzji, tj.:
jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Oczyszczalnia dziata w okresie catorocznym, a ewentualne zatrzymanie pracy oczyszczalni i jej
ponowny rozruch, uzalezniony jest od warunkéw klimatycznych (zbyt niska temperatura), ilosci
ijakosci $ciekdw i odbywa si¢ w okresie od zakonczenia kampanii buraczanej i rozpoczecia
kampanii sokowej.

Parametry jakosciowe $ciekOw oczyszczonych w poczatkowej fazie rozruchu oczyszczalni, ktora
przypada w okresie luty-marzec, moga by¢ wyzsze o okoto 30% od wartosci dopuszczalnych.
Scieki o wartosciach wskaznikow wyzszych niz okreslone w niniejszym pozwoleniu, kierowane
sa do stawu akumulacyjnego Sciekéw nienormatywnych ZA 1. Zakonczenie pracy oczyszczalni
(po zakoficzeniu kampanii buraczanej) wiaze si¢ z wylgczeniem urzadzen technologicznych
i przepompowaniem osadu czynnego do osadnika wtornego oraz przepompowaniem Sciekéw
do zbiornika $cickéw nienormatywnych ZA 1.

IV. Ustalam dopuszczalne poziomu halasu emitowanego do srodowiska.

Dopuszczalny poziom halasu poza zakladem, w odniesieniu do terendw, na ktore oddzialuje
instalacja podlegajacych ochronie, na nastepujagcym poziomie - dla terendw mieszkaniowo-
ustugowych:

1. poziom dzwigku rownowaznego Laeq p= 55 dB, dla pory dziennej w godz. od 6%-22%,

2. poziom dzwigku rownowaznego Lacq, n= 45 dB, dla pory nocnej , w godz. od 22%— 6%,



V. Ustalam zrodia emisji halasu emitowanego do $rodowiska istotne z punktu widzenia
ochrony przed halasem.

Posrednie z’r(')dla_ _ha{asu

e | Cuas aktyWnoéci ir(xila_ e : i
Lp. Zrodlo e =
, : Dzien = Noc
| budynek techniczny oczyszczalni 57 600 28 800 ustalony, ciagly
scickow
Wewnatrz budynku technicznego zainstalowane sa jednostkowe zrédla halasu:
pompa rotacyjna do recyrkulacji 57600 28 800 stalony, ciagly
"l osadu (Borger FL) 4 ¥> c1agty
pompa nr 1 systemu napowietrzania 1 2ot
2. (Netsch NW) 57 600 28 800 ustalony, ciagly
pompa nr 2 systemu napowietrzania 57 600 28 800 ustal6EEs cinsk
* | (Netsch NW) Y. clagly
pompa przetlaczania Scickow 600 28 300 ol 201
* oczyszczonych nr 1 (KSB SCK) 37 ustaiony, clagly
pompa przetlaczania sciekow 7 600 28 800 - ol
> oczyszezonych nr 1 (KSB SCK) 5 ustalony, c1agty
dmuchawa do napowietrzenia .
S (et (FBC.2) 57 600 28 800 ustalony, ciagly
. dmuchawa do napowietrzenia 57 600 28 800 sty cisly
$ciekéw nr 2 (FBC.2) ’
Punktowe zrodla halasu (bezposrednie, wszechkierunkowe)
i =3 e e 1 Czas aktywnoscizrodiafh] |
Lp. - Zrédlo : = ———————— Rodzaj halasu
~ Dzien Noc S
silnik z napedem mieszadla :
L. e —— 57 600 28 800 ustalony, ciagly

V1. Ustalam miejsce oraz sposoby postepowania z wytwarzanymi odpadami

1. m

iejsce magazynowania odpadow

2.

Lp.  Rodzaj odpadu _: ~ Kod odpadu = = . Sposéb magazynowania odpadéw
osady Odpady magazynowaé w sposdb sclektywny w obrebie
: z zakladowych 02 04 03 terenu nalezacego do Spoiki, tj. w obrebie osadnika OS 2,
’ oczyszczalni do kiérego posiada tytul prawny.
scickow
sposoby postepowania z odpadami
Lp. | Rodzajodpadu | Kod odpadu ‘Spos6b zagospodarowania odpadéw
Odpady po wytworzeniu przekazywa¢ podmiotom
prawnym, celem  dalszego ich  gospodarczego
osady wykorzystania, min. do  poprawy fizycznych,
1 z zakltadowych 02 04 03 chemicznych lub biologicznych wiasciwosci gleb celem
oczyszczalni dostarczenia  ro§linom  skladnikéw  pokarmowych
Sciekow Iub zwigkszenia Zyznosci

gleb zgodmie z zasadami
okreslonymi w przepisach odrgbnych dotyczacych procesu
odzysku R10.




VIL.Okreslam metody zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii przemyslowej i sposob

VII. Ustalam

powiadamiania o jej wystapieniu:

Powazne awarie obejmujg skutki dla Srodowiska zaistniale w wyniku awarii przemystowych
itransportowych z udzialem niebezpiecznych substancji chemicznych. W instalacji
do oczyszczania Sciekéw przemystowych znajdujacej sie na terenie Zakladu nie ma urzadzen,
ktérych awaria moglaby powodowaé wystapienie powaznych zagrozen dla srodowiska.

W zwigzku z powyzszym nie zaistnieja oddzialywania zwigzane z poj¢ciem powaznej awarii
przemystowej w mysl przepisu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), a zatem w niniejszej decyzji odstapiono
od okreslenia metod zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii przemystowej i sposobow
powiadamiania o jej wystapieniu.

zakres oraz sposob monitorowania Srodowiska,
i ewidencjonowania wielkoS$ci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji

w tym pomiaru

1. Monitoring ilosci i jakosci $ciekdw.

a) pomiar ilosci odprowadzanych sciekow przemystowych do Potoku Cisek w km 12+710,
prowadzi¢ za pomocg przeplywomierza indukcyjnego MAG XE, zainstalowanego
na rurociagu tlocznym sciekow oczyszczonych, zlokalizowanym w budynku technicznym
oczyszczalni,

b) prowadzi¢ dobowy rejestr ilosci odprowadzonych oczyszczonych  Sciekow
przemystowych, poprzez odczyty urzadzenia pomiarowego o stalej oznaczonej porze,

c) wykonywa¢ analizy jakosci $ciekow oczyszczonych z czestotliwoscig jeden raz na dwa
miesigce (liczac od dnia rozpoczecia zrzutu oczyszczonych $ciekdw do Potoku Cisek),

2.

W nastgpujacym zakresie:

Nazwa wskaznika Jednostka Norma
Temperatura °C
pH
Zawiesiny ogolne mg/l Zgodnie z metodykami referencyjnymi okreslonymi
BZT O] w zataczniku nr 12 rozporzadzenia Ministra
o mg Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku
ChZTc, mg Oy/1 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
Azot amonowy mg N/l przy wprowadzaniu $ciekéw do wod i1 do ziemi
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
Azol GZQlyOwy mg Nioy/l dla §rodowiska wodnego
Azot azotanowy mg Nxos/l (Dz. U. 22014 r. poz. 1800)
Azot ogblny mg N/I
Fosfor ogdlny mg P/1

Jako punkt poboru oczyszczonych Scickow do analizy wyznacza si¢ wylot Sciekow
do odbiornika - Potoku Cisek w km 12+710.

Monitoring wod powierzchniowych.

a) z czestotliwoscia jeden raz na rok prowadzi¢ monitoring jakosci woéd Potoku Cisek
w dwoch punktach pomiarowych, w czasie prowadzenia zrzutu sciekéw oczyszczonych
do odbiornika, w zakresie nastepujacych wskaznikow:

Nazwa wskaznika Jednostka Norma
Temperatura e
pH
Zawiesiny ogdlne mg/l Zgodnie z metodykami referencyjnymi okreslonymi
BZTs mg O/l |y zalgczniku nr 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
ChZTq mg O,/1 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i
Azot amonowy mg Nu4/l sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci
Azot azotynowy mg Nyoa/1 woéd powierzchniowych i podziemnych
Azot azotanowy mg Nyoa/l (Dz. U. Nr 258, poz. 1550 z pézn. zm)
Azot ogdlny mg N/l
Fosfor ogdlny mg P/l




b) wyznacza si¢ dwa punkty pomiarowe do poboru préb do analizy jakosci wod
powierzchniowych, tj.:
- punkt pomiarowy znajdujacy si¢ bezposrednio przed jazem rozdzielczym na Potoku
Cisek w km 134160 (przed wylotem oczyszczonych sciekow),
- punkt pomiarowy znajdujacy si¢ w km 12+610 Potoku Cisek (w odleglosci 100 m
ponizej wylotu).

3. Monitoring halasu.

6.

Zgodnie z obowigzkiem pomiarowym wynikajacym z §10 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 roku w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielko$ci emisji oraz ilosci pobieranej wody (Dz. U z 2014 r. poz. 1542), pomiary
monitoringowe nalezy prowadzi¢ w kampanii buraczanej, z czgstotliwoscia raz na dwa lata,
z uwzglednieniem specyfiki pracy zrodel halasu. W przypadku zrodel pracujacych sezonowo
pomiary halasu przeprowadza si¢ w tym okresie.

Metodyka referencyjna wykonywania pomiaréw przyja¢ metodyke zgodna z zalacznikiem
nr 7 do ww. rozporzadzenia.

Prowadzacy instalacj¢, zgodnie z przepisem art. 147a pkt. 1 cyt. na wstgpie ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, jest zobowiazany do zapewnienia wykonywania pomiaréw wielko$ci
emisji przez laboratorium posiadajace certyfikat akredytacji.

Lpa “L&kalijza_cja; punktow kontrolnych w ramach monitoringu wiclkosci emisji

1. | Rozdzielnia WN - na poludnie od Cukrowni. | Punkt kontrolny

2. | Stacja kolejowa — na wschod od Cukrowni. Punkt kontrolny

Poludniowa granica Cukrowni, na wysokosci
bloku mieszkalnego Dworcowa 26.

Punkt kontrolny

Ewidencja wytwarzanych odpadow.

Ewidencje odpadow prowadzi¢ w sposob na biezaco, oparta o wazenie i liczenie jednostkowe
wytworzonych odpadéw. Ewidencje wielkosci emisji prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace
przepisy, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r.
poz. 21 z pdzn. zm.).

Ewidencj¢ odpadow prowadzi¢ z zastosowaniem dokumentoéw ewidencji odpadow:

a) karty ewidencji odpadu,

b) karty przekazani odpadu.

Monitoring efektywno$ci wykorzystania zasobéw oraz procesow technologicznych.

Na terenie oczyszczalni prowadzony jest nadzor nad procesem technologicznym
i monitorowane jest zuzycie Srodkéw pomocniczych w procesie oczyszczama sciekow.
Stosowane rozwiazania uznaje sie za wystarczajace.

Zakres monitoringu proceséw technologicznego oczyszczania $ciekow jest okreslony
w instrukcjach technologicznych 1 w instrukcjach stanowiskowych. Nie ustala sie
dodatkowego zakresu monitorowania procesow technologicznych.

Monitoring efektywnosci wykorzystania energii.

Na terenie oczyszczalni prowadzony jest nadzor nad zuzyciem energii cieplnej i elektrycznej.
Zaklad monitoruje zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania instalacji
do oczyszczania $cickéw przemyslowych. Nie jest prowadzony monitoring zuzycia ciepla

odpadowego do okresowego ogrzewania $cickéw kierowanych do reaktora tlenowego.
Kontrola zuzycia energii elektrycznej pozwala m.in. na:
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a) wykrywanie i eliminowanie nadmiernego i nieracjonalnego zuzycia energii,

b) uzyskanie informacji o zuzyciu energii w przesztosci,

¢) wyznaczenie podstawowej charakterystyki energetycznej procesu w celu umozliwienia
przewidywania zuzycia energii w przysztosci,

d) biezgce kontrolowanie roznicy pomig¢dzy rzeczywistym, a przewidywanym ich zuzyciem.

7. Monitoring parametréw technicznych.

Monitoring parametrow technicznych pracy zakladowej oczyszczalni S$ciekow jest
prowadzony na biezaco poprzez wykonywanie analiz $ciekdw na poszczegélnych etapach
oczyszczania. Analizy wykonywane s3 wewnetrznie, przez laboratorium znajdujace sie
w budynku technicznym oczyszczalni. Prowadzony monitoring jest wystarczajacy
do prawidlowego prowadzenia procesu technologicznego oczyszczania Sciekow.

8. Monitoring jakosci wod podziemnych z uwagi na wprowadzane zanieczyszczenia

Nie naklada sie obowigzku prowadzenia monitoringu jako$ci wod podziemnych wokot
Zakladu ze wzgledu na fakt, ze dziatalnos¢ Zaktadu nie wplywa na jakos¢ woéd podziemnych.

9. Monitoring jakosci gleb.

Dzialania zapewniajace ochrong gleby, ziemi i wod gruntowych realizowaé poprzez:

a) magazynowanie przewidzianych do wytwarzania odpadow w sposdb 1 miejscach
okreslonych niniejsza decyzja,

b) prowadzenie dzialan zwigzanych z eksploatacjg, konserwacjag i monitorowaniem
instalacji zlokalizowanych w obrgbie Zakladu, pozwalajacych na zapobiezeniu
wystgpienia ewentualnej awarii i tym samym doprowadzeniem do wystgpienia
zanieczyszczenia gleby w obrebie zakladu i najblizszego jego sgsiedztwa,

¢) dokonanie oceny stanu ewentualnego zanieczyszczenia gleby oraz wod po zakonczeniu
eksploatacji instalacji,

d) przeprowadzenie, po zakonczeniu dzialalnosci, dzialan obejmujacych doprowadzenie
gleby 1 wod podziemnych na terenie oczyszczalni do stanu nie stwarzajgcego znaczacego
zagrozenia dla zdrowia ludzi i sSrodowiska.

10. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikdw monitoringu.

a) wyniki analiz jako$ci Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do Potoku Cisek

wkm 12+710 przedklada¢ w formie pisemnej Staroscie Kedzierzyfisko-Kozielskiemu
oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu w terminie 30 dni
od dnia zakoficzenia pomiaru.
Uklad przekazywania wynikow okresowych pomiarow ilosci i jakosci Sciekow
wprowadzanych do wod lub do ziemi oraz inne dane, okresla zatgcznik nr 2
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie
rodzajow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia
i innych danych oraz terminéw i sposobdw ich prezentacji (Dz.U.z 2008 r. Nr 215
poz. 1366).

b) wyniki analiz jako$ci wod powierzchniowych, z dwoch punktéw pomiarowych,
przekazywa¢ w formie pisemnej StaroScie Kedzierzynsko-Kozielskiemu w terminie
30 dni od dnia zakonczenia pomiaru.

¢) wyniki pomiaréow halasu w_$rodowisku pochodzacego z instalacji do oczyszczania

Sciekéw przemystowych przedktada¢ w formie pisemnej Staroscie Kedzierzyfisko-
Kozielskiemu oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu
w terminie 30 dni od dnia zakonczenia pomiaru.
Uklad przekazywania wynikow okresowych pomiaréw halasu w $rodowisku,
pochodzacego od instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem hatasu impulsowego, okresla
zalgeznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie rodzajéow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacii
lub urzagdzenia i innych danych oraz terminéw i sposobow ich prezentacji
(Dz. U. 22008 r. Nr 215 poz. 1366).
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d) zbiorcze zestawienie danych wynikajace z ewidencji w zakresic gospodarki odpadami,

za poprzedni rok kalendarzowy, przedklada¢ w terminie do 15 marca w formie pisemne]
Marszalkowi Wojewodztwa Opolskiego oraz Staroscie Kedzierzynsko-Kozielskiemu.

IX. Okreslam sposoby osiagniecia wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci oraz
podniesienia efektywnosci wykorzystania energii

L.

Prowadzié, normalna, caloroczng eksploatacj¢ instalacji do oczyszczania scickow
przemyslowych polegajaca na eksploatacji oczyszczalni z rozréznieniem na dwa okresy,
rézniace si¢ rodzajem $ciekéw poddawanych procesowi oczyszezania - w czasie kampanii
buraczanej 1 poza kampania buraczana.

Wszystkie urzadzenia objgte ninigjsza decyzja utrzymywaé we wlasciwym stanie

technicznym i prawidlowo eksploatowa¢ w oparciu o stosowane instrukcje.

W trakcie cksploatacji instalacji prowadzi¢ niezb¢dne remonty instalacji i przeprowadzac

je w sposdb zgodny z zatwierdzong procedura zakladowa.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem proceséw technologicznych utrzymywac

w pelnej sprawnosci.

Stosowaé materialy, ktére zapobiegaja powstawaniu odpadoéw lub pozwalaja utrzymac

na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczaja negatywne oddzialywanie

na $rodowisko lub zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

Realizowaé nastepujace planowane dzialania, w tym przewidywane $rodki techniczne

majace na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji:

a) ograniczy¢ ilo§¢ generowanych $ciekéw oraz zmniejszaé stezenia wskaznikow
zanieczyszczen poprzez zastosowanie zamknigtych obiegéw wody oraz preparatéw
wspomagajacych oczyszczanie §ciekdw, zmniejszajacych tadunek zanieczyszczen,

b) ogranicza¢ pobdr wody (a tym samym ilos¢ powstajacych Sciekoéw) poprzez ponowne
wykorzystywanie, w miar¢ mozliwosci oczyszczonych sciekéw oraz kondensatow
nadmiarowych,

¢) prowadzi¢ regulary monitoring jakodci $ciekow w laboratorium oczyszczalni, w celu
kontroli poprawnosct pracy wszystkich elementow oczyszezalni Sciekdw.

X. Okreslam sposoby postepowania w przy padku zakonczenia eksploatacji instalacji

Nie sa przewidywane negatywne skutki wynikajace z zakonczenia cksploatacji instalacji
do oczyszczania scickow przemystowych, w zwiazku z czym nie okresla si¢ sposobdéw ich
usuni¢cia.

W przypadku zakonczenia dzialalno$ci oczyszczalni wszystkie obiekty i urzadzenia instalacji
winny by¢ zhikwidowane zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych przepisoéw.
Teren instalacji po jej likwidacji winien by¢ zagospodarowany wg. ustalen z wlasciwymi
organami,

XI. Ustalam kryteria istotnej zmiany instalacji

Jako istotna zmiane instalacji uwaza si¢ przebudowe lub modernizacje urzadzen instalacii,
ktora spowoduje znaczace zwigkszenie negatywnego oddzialywania na srodowisko (wzrost

ilosct odprowadzanych Sciekéw do odbiornika).

XIIL Ustalam dodatkowe warunki zwigzane z eksploatacja instalacji do oczyszczania Sciekéw

przemyslowych.

1. Co pig¢ lat sporzadza¢ szczegdlowe sprawozdanie (raport) obgjmujacy realizacje ustalen
niniejszej decyzji.

2. Sporzadza¢ przeglad ekologiczny instalacji w przypadku zmiany w najlepszych dostgpnych
technikach, pozwalajacych na znaczne zmnigjszenie emisji bez powodowania nadmiernych
kosztow lub gdy bedzie to wynika¢ z potrzeby dostosowania eksploatacii instalacji do zmian
przepiséw o ochronie §rodowiska.

3.

Wykonywac coroczng konserwacje rzeki Cisek na dhugosci 800 m liczac od wylotu $ciekow
w km 12+710 w dot cicku.



12

XIII. Okreslam termin obowigzywania pozwolenia

Pozwolenia zintegrowanego wydaje si¢ na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

Siidzucker Polska Spotka Akcyjna we Wroctawiu ul. Muchoborska 6 wystapila z wnioskiem,
7 dnia 03 kwietnia 2015 r. (wplyw do tut. Organu 08 kwietnia 2015 r.) numer TP/KB/45/2015,
o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania Sciekow przemystowych —
instalacja do oczyszczania $ciekow, z wyjatkiem oczyszczalni $ciekéw komunalnych, pochodzacych
z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj.. z instalacji do obrobki
i przetworstwa produktéw spozywezych (cukru) z surowedéw pochodzenia roslinnego o zdolnosci
produkcyjnej ponad 300 ton wyrobéw gotowych na dobg i instalacji do produkcji wapna w piecach
o zdolnosci produkcyjnej ponad 50 ton na dobe oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej
niz 50 MW, znajdujacej sic na terenie Zakladu Produkcyjnego ,,Cukrownia Cerekiew”
w Ciezkowicach, ul. Fabryczna 13. Jednoczesnie w zwiazku z konieczno$cig uzyskania,
przez instalacje do oczyszczania $ciekow przemysfowych pozwolenia zintegrowanego, Spétka
wystapita z wnioskiem o wygaszenie w calosci pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez
Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego, decyzja z dnia 13 pazdziernika 2009 r. numer $r.6223-58/2009,
na odprowadzenie $cickéw oczyszczonych do potoku Cisek w km 12+710.

Instalacja zostata zaklasyfikowana, zgodnie z ust. 6 pkt 13 zalacznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegOlnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), jako instalacja do oczyszczania $ciekéw, z wyjatkiem oczyszczalni
$ciekéw komunalnych, pochodzacych =z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, tj.: z instalacji do obrobki i przetwérstwa produktéw spozywczych (cukru)
z surowcOw pochodzenia roslinnego o zdolnosci produkcyjnej ponad 300 ton wyrobéw gotowych
na dobe i instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolnosci produkcyjnej ponad 50 ton na dobe
oraz instalacji do spalania paliw 0 mocy nie mniejszej niz 50 MW;.

Do wniosku Wnioskodawca dotaczyt dokumentacje, pn. «Raport poczatkowy dla instalacji IPPC
Siidzucker Polska S. A. Zakladu Produkcyjnego ,,Cukrownia Cerekiew™» opracowang przez
p. Marzene Sadowska — Lublin, marzec 2015. Dotaczono réwniez dowdd uiszczenia oplaty
rejestracyjnej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki  Wodne;
w kwocie 1200 ztotych, wyllczonq zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokosci opflat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz.1183).

Pismem, z dnia 15 czerwca 2015 roku numer $r.6222.3.3.2015 r., tut. Organ wezwal Spolke,
do uzupetnienia przediozonego wniosku, w zwigzku z niespelnieniem wymogdéw okreslonych
w art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. ¢ i d, pkt 4 lit. b, ¢ 1d, pkt 6, ust. 3 pkt 1,
213, ust. 5 pkt le ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Pismami z dnia29 czerwca 2015 roku, 01 lipca 2015 roku i 15 lipca 2015 roku numer
TP/KB/213/2015, Wnioskodawca uzupelnit wniosek o brakujace informacje i materiaty.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) w zwiazku z art.181 ust.1 pkt 1 1 art.201
cyt. ustawy Prawo ochrony Srodowiska, zawiadomiono pisemnie Strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania
sciekow przemystowych na terenie Zaktadu produkeyjnego ,,Cukrownia Cerekiew” w Cigzkowicach
ul. Fabryczna 13, pochodzacych z instalacji IPPC, tj.: do produkeji produktow spozywezych (cukru)
z surowych produktow roslinnych o zdolnosci przetwarzania ponad 300 ton wyrobdéw gotowych
na dobg i instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolnosci produkcyjnej ponad 50 ton na dobg
oraz instalacji do spalania paliw o mocy ponad 50 MW, ecksploatowanych przez Spoétke wraz
z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do Potoku Cisek w km 12+710, tj.: Whnioskodawce
1 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Opolu Oddziat w Glubezycach - wlasciciel
wody Potok Cisek i wladajacy powierzchnig ziemi polozong w zasiegu szczegélnego korzystania
z wod.
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Zgodnie z art. 209 ustawy - Prawo ochrony srodowiska, w dniu 16 kwietnia 2015 roku, wniosek
wraz z potwierdzeniem whniesienia oplaty rejestracyjnej i raportem poczatkowym dla instalacji IPPC,
zostal przestany za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej, Ministrowi Srodowiska.

W zwiazku z faktem, 7ze pozwolenie zintegrowane dotyczy istniejacej instalacji do oczyszczania
$ciekdw, w niniejszym postepowaniu w odniesieniu do przepisu art. 218 pkt 1 ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, nie zastosowano przepiséw dot. zapewnia mozliwo$¢ udziatu spoleczenstwa,
na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Obszar na ktérym znajduje si¢ instalacja do oczyszczania Sciekow przemysfowych, nie jest
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w mysl art. 9 ust.1 pkt 6¢ cyt. powyzej ustawy - Prawo
wodne, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest $rednie 1 wynosi raz na 100 lat
(Q1%), w zwigzku z tym, ze biezacy cykl planistyczny opracowanych Map zagrozenia
powodziowego i ryzyka powodziowego, ktore zostaly sporzadzone dla obszaréw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi, wskazanych we wstgpnej ocenie ryzyka powodziowego, nie objat
rzeki Cisek.

Zgodnie z wnioskiem instalacja — oczyszczalnia Sciekdw jest instalacja istniejaca, przeznaczong
do oczyszczania S$ciek6w pochodzacych z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, tj.: z instalacji do obrobki i przetwérstwa produktéw spozywczych (cukru)
z surowcOow pochodzenia roslinnego o zdolnosci produkcyjnej ponad 300 ton wyrobéw gotowych
na dobe i instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolno$ci produkcyjnej ponad 50 ton na dobe
oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niz 50 MW,, znajdujgcej si¢ na terenie Zakladu
Produkcyjnego ,,Cukrownia Cerekiew” w Cigzkowicach, ul. Fabryczna 13.

Wprowadzanie oczyszczonych $ciekow przemystowych do Potoku Cisek w km 12+710 nie bedzie
wplywaé istotnie na zmiane kwalifikacji jakosci wdd w rzece, ani nie bedzie zaklocaé hydrauliki
przeplywow w odbiorniku. Odbywaé si¢ bedzie rowniez bez wpltywu na jakos¢ wod podziemnych.

Instalacje nie stanowig zrodia emisji pdl elektromagnetycznych do $rodowiska, stad Organ
nie okreslit warunkéw prowadzenia instalacji w tym zakresie.

Eksploatacja instalacji nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu
emitowanego do srodowiska poza granicg dziatki do ktdrej prowadzacy instalacje posiada tytul
prawny.

Instalacja do oczyszczania  Sciekdw przemystowych nie posiada zrodet emisji substancji
wprowadzanych do powietrza w formie zorganizowanej .

Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz eksploatacja przedmiotowych instalacji nie bedzie
powodowaé przekroczenia standardéow jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy
instalacje ma tytul prawny zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Roéwnoczesnie w zwigzku z brakiem konkluzji BAT dla instalacji oczyszczania $ciekéw, do dnia
wydania pozwolenia zintegrowanego, wielkosci dopuszczalnej emisji nie odniesiono do granicznych
wielkosci emisyjnych oraz nie okreslono zakresu i sposobu monitorowania wielkos$ci emisji zgodnych
z tymi konkluzjami — zgodnie z art. 211 ust. 3 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska.
Whnioskowane dopuszczalne wielkosci emisyjne nie powoduja i nie beda powodowaé przekroczen
wartosci odniesienia dla poszczegélnych zanieczyszczen, okreslonych w przepisach prawa,
w obszarze oddzialywania instalacji, a takze na terenach najblizszej zabudowy mieszkaniowej
oraz na granicy pafistwa.

Stosownie do przepisu z art. 188 ust. 2b w zwiazku z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
srodowiska w niniejszej decyzji wskazano numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON
posiadacza odpadéw, wyszczegdlniono rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania
z uwzglednieniem ich podstawowego skladu chemicznego i wlasciwosci, okre$lono dalszy sposéb
gospodarowania tymi odpadami, wskazano sposdb i miejsca magazynowania odpadéw oraz okre$lono
sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko.

Podczas funkcjonowania instalacji, prowadzony bedzie monitoring Srodowiska w zakresie
okreslonym w niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustalono za-okres, sposob i termin przekazywania corocznej informacji pozwalajace;
na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w niniejszym pozwoleniu
zintegrowanym. Przedstawione we wniosku zasady i procedury dotyczace prowadzonej dziatalnosci
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zapewniajg ochrong poszezegolnych komponentow srodowiska i ochrong srodowiska jako calosci oraz
bezpieczne dla srodowiska zakonczenie dzialania instalacji.

Z analizy dotyczacej oddzialywania przedmiotowych instalacji na poszczegdlne elementy
srodowiska stwierdza sig, ze ich oddzialywanie ma charakter lokalny 1 dotyczy najblizszego otoczenia
- oddziatywanie transgraniczne na srodowisko nie wystepuje.

Nalezy jednoczesnie stwierdzié, ze najblizszy obszar Natura 2000, tj. Specjalny Obszar Ochrony —
Gora Swigtej Anny (PLH 160002) — bedacy rowniez Parkiem Krajobrazowym, polozony jest
w powiecie strzeleckim okolo 30 km od terenu oczyszczalni. Jednocze$nie na terenie powiatu
kedzierzynsko-kozielskiego zlokalizowane sa dwa obszary chronionego krajobrazu. Granice
najmniejszego opolskiego obszaru chronionego krajobrazu pod nazwa Leg Zdzieszowicki wyznaczajg
miejscowosci Poborszow 1 Mechnica oraz lewy brzeg koryvta rzeki Odry. Drugim obszarem
chronionego krajobrazu zlokalizowanym w granicach powiatu kedzierzynsko-kozielskiego, okolo
3km od oczyszczalni, jest obszar pod nazwa Wronin-Maciowakrze. Podczas normalnej pracy,
nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na srodowisko naturalne, a tym samym otaczajacej
Zakdad flore 1 faune.

Biorac pod uwagg co zostalo stwierdzone podczas prowadzonego postepowania, nalezy stwierdzié,
ze w aktualnym stanie prawnym, przyjete przez Wnioskodawce rozwigzania techniczne,
technologiczne 1 organizacyjne do prowadzenia instalacji do oczyszczania S$cickdw, spelniaja
wymagania niezb¢dne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacii.

Niemni¢j jednak zgodnie z art. 216 ust. 2 i w $wietle art. 195 cyt. ustawy Prawo ochrony
srodowiska w przypadkach zmian w najlepszych dostgpnych technikach, pozwalajacych na znaczne
zmniejszenie wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw lub gdy bedzie to wynikalo
z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisow o ochronic S$rodowiska,
pozwolenic moze zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania.

Stosownie do przepisu art. 193 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, tut. Organ, odstapil
w niniejszej decyzji od stwierdzenia wygasnigcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania
sciekow przemystowych, gdyz wygasla ona z mocy prawa, z chwila uplywu terminu, w ktérym
prowadzacy instalacj¢ powinien uzyskac pozwolenie zintegrowane, (...).

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej shizy stronom odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem Starosty Powiatu Kedzierzynsko-Kozielskiego w terminie 14 dni od daty
Jjej dostarczenia.

Na podstawie czesci IIT ust. 40 pkt 1 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783),
dokonano, za udzielenie pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do srodowiska wydawane na podstawie przepiséw o ochronie

$rodowiska w zwiazku z prowadzon; spodarcza, zaplaty oplaly skarbowej w wysokosci 2011,00 zt (stownie: dwa tysiace
" ¥ \ o
Siidzucker Polska Spotka Ak?ﬁ/fﬁﬁ'/'

jedenascie ztotych 00/100) na rach k;yv/ia I
i OST,
(40,7
ndraej ek
Kiergwnik Wydaibtu Ochrony
Srodowlska, Rdinidtwa i Lesnictwa
54-424 Wroclaw, ul. Muchoborska 6

2. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzet Wodnych w Opolu Oddziat w Glubczycach
48-100 Gtubczyce , ul. Kosciuszki 8

3. Minister Srodowiska
00-922 Warszawa , ul. Wawelska 52/54
na adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

p, V' Y e ;.'
Otrzymuja: %\\ i
1.

Do wiadomosci:
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Opolski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Opolu

Wojt Gminy Polska Cerekicw

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach

a/a

AKC/ADG/IR-o

[—

Sk LN



